ZONNEPANEEL
AS-M1202B-H (M6-CELLEN)

350 - 360 Wp
120 MONOKRISTALLIJNE HALF-CELLEN

AEG zonnepanelen combineren de meest
geavanceerde technologie met hoge
betrouwbaarheid bij de productie en bieden u

/ een product dat is bedoeld voor hoge prestaties.

L i ' GEOPTIMALISEERD DESIGN
- e _ MAXIMAAL RENDEMENT

2 ; AEG zonnepanelen met half-cut cellen (M6) en

o o e 9 busbar-technologie zijn ontworpen om de efficiéntie
: ' en installatieprestaties te maximaliseren.

De extra lange kabels zorgen voor meer

installatieflexibiliteit en comfort.

UITGEBREIDE GARANTIES,
EXTRA GEMOEDSRUST

Dankzij hun uitstekende fabriekskwaliteit
hebben AEG High Efficiency zonnepanelen
20 jaar garantie op het product

en 25 jaar garantie op prestatie.

VOLLEDIG GECERTIFICEERD

AEG zonnepanelen en productiefaciliteiten
voldoen aan de nieuwste normen om
veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.
Productiefaciliteiten zijn gecertificeerd volgens
ISO 90071, ISO 14001 en OHSAS 18001. AEG
zonnepanelen zijn onder meer gecertificeerd
door:

/ e $ 4\ e . ’ www.aeg-industrialsolar.de

!@H PRODUCTNAAMCODE (PNC)
S AS-M1202B-H (M6)-350/355/360

zwart frame, zwarte backsheet




AS-M1202B (M6-CELLEN)

PRODUCTSERIE & NAAMCODE (PNC) CERTIFICATEN

AEG HIGH EFFICIENCY SERIES Systeem ISO 9007, ISO 14001, OHSAS 18001 ‘
AS-M1202B-H(M6)-360/365/370 Product IEC 61215-1/-2:2016, IEC 61215-1-1:2016 ‘
Zwart frame, zwarte backsheet |IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016 ‘
Nominaal vermogen (Pmax) [Wp]
Sorteren vermogen * [Wpl | -0/+5 | -0/+5 -0/+5 7(7»‘ 7
Maximaal vermogen (Vmp) [v] 3359 | 3374 33.87 l — Ovanage holes
Maximale vermogensstroom (Imp) | [A] 1043 10.53 10.63 L D\ .
Open Circuit Voltage (Voc) [V] 4136 4151 41.66 ~~ T
Kortsluitstroom (Isc) [A] 1085 | 1096 1.07 g &/j 5 K*#
Module efficiéntie (nm) [%] 1873 19.00 19.27
Maximale systeemspanning [V] 17000 | 1000 1000 / _____ n’\
Moximale zekering beoordeling | 1Al |20 |20 |20 L
ATmRTmRr

Zonnecellen monocrystalline [pcs] 120 NMOT* [°C] 423

Afmetingen M6 Half-cut [166 x 83] Pmax Temp. Coefficient (y) [%/°C] -0.365
Front glas hoge fransparantie Voc Temp. Coefficient () [%/°C] -0.27

Dikte [mm] / [in] 32 /0126 Isc Temp.Coefficient (a) [%/°C] +0.038
Backsheet Zwart Bedrijfstemperatuur [°C] -40~+85
Inkapselingsmiddel | EVA Transparant
Frame Geanodiseerde aluminiumlegering | Zwart
Junction box Split-type IP67/68

Bypass-dioden 3
UV-bestendige Lengte [mm] / [in] 1400 / 5512 Py 1
kabels Sectie [mm?] 4 ; g = i
Connectoren MC4 origineel m;: E ‘: =
Afmetingen Hx L x B [mm] 1776 x 1052 x 35 mg § o8 -

H x L x B [in] 6992 x £141x 137 e T A
Gewicht (kg / [Ibs] 212/ 467 Aok i
Maximale lading | Wind / Sneeuw [Pa] 2400 / 5400 S o o = QR S b

Cull Tumpsraturs{"C)

VERPAKKING GARANTIES

Verpakking configuratie | [stuk / pallet] 31 Product garantie [jaar] 20

Laad capaciteit [stuks / 40 ft container] | 744 Prestatie garantie® [jaar] 25

1- Standaard testomstandigheden (STC): instraling 0 W/ m? L AM =15, celtemperatuur 25 °C);

CONTACT 2-Meettoleranties (IEC 61215:2016): 1 6,
. . \ 3 - AEG foto che modules zijn geclassificeerd volgens een principe van positieve vermogenstolerantie: het uitgangsvermogen gemeten
Distributeur bij STC van de geleverde modules overschrijdt hun toegewezen typeplaatie Nominaal vermogen bij STC

4-NMOT: nominale bedrijfstemperatuur van de module, instraling 800 W / m? Windsnelheid 1 m / s; Omgevingstemperatuur 20 ° C,

VDH Solar Groothandel BV. V\ . \/’ TERSa AR 15

5 - (VDH-HE/GB) Maar lief van het minimum “Peak Power at STC” in het eerste jaar; daarna neemt het uitgangsvermogen

Finlandlaan 1, 2391 PV Hazerswoude-Dorp, Holland =~ s s— niet meer d e volledige tekst van de garantievoorwaarden is beschikbaar op: wwwsolarsolufions-ws.com

. 6-Module afmetingen in het technische plaatje worden uitgedrukt in mm met tolerantie £ 2 mm (+ 0.079 )

[+31 (0172 235 990 | info@vdh-solar.nl |
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